ЗАДАНИЕ
на курсовое проектирование по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» 
студенту (ке) ___________________________________, группа __________________. 

Тема проекта: Рассчитать и спроектировать ректификационную тарельчатую колонну непрерывного действия для разделения исходной смеси, состоящей из XF (масс. %) низкокипящего компонента (НК). Смесь подогревается до температуры кипения за счет теплоты конденсации паров в дефлегматоре. Производительность по исходной смеси F т/ч. Концентрация НК в дистилляте ХF (масс. %), в кубовой жидкости ХW (масс. %)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Производительность колонны  Gf =  ____________________
Начальная концентрация           Хf =  ____________________
Требуемый состав дистиллята  Хd =  ____________________
Состав кубового остатка           Хw =  ____________________
Разделение происходит при атмосферном давлении. 
Смесь _________________________________
Тип тарелки____________________________

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
1. Введение 
2. Схема аппарата (установки), описание 
3. Технологический, гидравлический и механический расчеты аппарата.
4. Техника безопасности. 
5. Заключение 
6. Список литературы 
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Лист 1 – общий вид аппарата (формат А 1)
Лист 2 – общий вид тарелки (формат А 2)
Лист 3 - технологическая схема (формат А 2)
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СРОК ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ ______________________________________
Руководитель проекта_____________________________________________
ВАРИАНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА 

	№
варианта
	F, т/ч
	XF, масс.%
	XW, масс.%
	XP, масс.%
	Смесь 

	1
	10
	35
	1,0
	95
	Хлороформ-бензол  

	2
	15
	40
	1,0
	93
	Вода-уксусная кислота

	3
	16
	45
	3,0
	96
	Ацетон-вода

	4
	10
	50
	3,0
	93
	Бензол-толуол 

	5
	16
	40
	2,0
	90
	Бензол-уксусная теплота

	6
	12
	30
	1,0
	92
	Ацетон-вода 

	7
	10
	12
	1,0
	87
	Этанол-вода 

	7
	7
	20
	1,5
	96
	Вода–уксусная кислота

	9
	10
	30
	2
	98
	Бензол-толуол

	10
	15
	30
	1,0
	95
	Ацетон-вода
















Структура курсового проекта
Курсовой проект по ПАПП выполняется и оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД на технический проект (ГОСТ 2.120-73) и состоит из пояснительной записки и графической части (чертежи, схемы). 
Пояснительная записка 
Пояснительная записка относится к текстовой части конструкторской документации курсового проекта и материал в ней излагается в следующем порядке:
1. Титульный лист 
2. Бланк на курсовое проектирование.
3. Содержание (с указанием страницы начала каждого раздела).
4. Введение. Здесь приводится описание назначения заданного процесса и типов аппарата для его осуществления; обосновывается конструкция выбранного современного аппарата, описывается технологическая схема установки. 
5. Выбор конструкционного материала основного аппарата производится из условий коррозионной стойкости материала и возможности изготовления из данного материала аппарата. 
6. Технологический расчет аппарата. Он выполняется в полном объеме по современном методикам. В качестве рекомендуемых могут быть использованы методики, изложенные в [1] (расчеты тепло-массообменных аппаратов), в [7,8] (расчет массообменных аппаратов). Методики, изложенные в [5], являются упрощенными и не рекомендованы при выполнении курсового проекта. На базе технологического расчета определяются основные размеры аппарата. Конструкция и размеры аппарата должны соответствовать стандарту. 
7. Конструктивный расчет. Он заключается в определении основных размеров сборочных единиц и деталей, входящих в проектируемый аппарат, и расположения их в аппарате. Например, расчет диаметров штуцеров, числа слоев насадки в колонне и количества распределительных тарелок, размещение труб в трубных решетках и т.д. 
8. Гидравлический расчет. Определение гидравлического сопротивления аппарата в целях нахождения затрат на прокачку через него сред и подбора вспомогательного оборудования.
9. Механический расчет. Это выборочный расчет на прочность наиболее ответственных узлов и деталей аппарата (толщины стенок обечайки, фланцевых соединений, опор и т.д.) по указанию преподавателя. 
10. Заключение. Здесь приводятся выводы и предложения автора проекта по итогам выполнения расчетов и его соображения по возможности интенсификации процесса. 
11. [bookmark: _GoBack]Приложение. В приложении могут быть включены компьютерные распечатки, спецификации, и таблицы графической части и т.д.

Требования, предъявляемые к пояснительной записке
1. Пояснительная записка должна быть выполнена в соответствии с ЕСКД ГОСТ 2.104-68, 2.106-96.
2. В тексте не допускаются сокращения слов и исправления, он должен быть написан грамотно и легко читаться. 
3. Используемые при расчете уравнения (формулы) должны быть представлены в виде, взятом из источника информации, с описанием величин, входящих в уравнение (например, Re – число Рейнольдса). Должны быть указаны пределы применения уравнения и указана ссылка на источник информации. Далее в уравнения подставляются численные значения величин с указанием размерности. 
4. Все расчеты, где используются размерные величины, должны производиться в системе СИ. Если в источнике информации данная величина указана в иной системе измерения, то следует привести ее значения и размерность, а затем осуществить перевод в систему СИ. 

Графическая часть проекта

Она является графической частью конструкторских документов (ГОСТ 1.102-68, 2.305-68) и включает в себя технологическую схему установки (лист формата А2 или А3), чертеж общего вида аппарата (лист формата А1). 
К чертежу общего вида составляется таблица составных частей изделия, а к сборочному чертежу – спецификация (ГОСТ 2.106-96), они выполняются на отдельных листах формата А4 и подшиваются в конце пояснительной записки. 
Текстовая часть надписи, таблицы на чертежах и схемах должны быть краткими, точными и располагаться над основной надписью. 



